C€

1. Nimero da Declaracdo
2. Descricao do Produto:

3. Caracteristicas do Produto
(nimeros ou especificagdes):

4. Aplicacao:

5. Fabricante:

6. Representante Autorizado:

7. Sistema de avaliacao e verificacao da
regularidade do desempenho:

8. Norma Europeia Harmonizada:
9. Primeiro ano do selo CE:

10. Organismo notificado:

11. Ndmero do Relatério de Ensaio:

12. Caracteristicas Essenciais:

13. Documentacgao Técnica Adicional:

Declaracdo de Performance (DoP) segundo RPC 305/2011

ED/F1/1106

ACO Self® 100

Diversos

Canal de drenagem tipo M para absorcao de aguas
superficiais em dreas de circulacao de pedestres e
veiculos.

ACO Solugdes em Drenagem Ltda.

Estr. Municipal Abade Biagino Chieffi, 866 — Rio Abaixo
CEP 12243-040 / Jacarei - SP

Nao aplicavel

~ Sistema 3

NF EN1433 : 2002 / A1 : 2005

2006

1502
Hansa-Nord Labor

Flensburger Strasse, 15
D-25421 Pinneberg

Diversos

Caracteristicas Performance Declarada

Classe de Carga B125 conforme instrucdes de instalagdo

Estanqueidade Auséncia de vazamento
Durabilidade Resisténcia a tragdo: > 22 N/mm?2

Resisténcia & compressdo: > 90 N/mm2

Fichas Técnicas e Secdes de Instalacdo

O desempenho do produto identificado nos itens 2 e 3 estdo em conformidade com a performance declarada no item 12. Esta declaracdo de
performance é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificada no ite 5. Assinado por e em nome do fabricante:

Jacarei, 03 de maio de 2016.

ACO Solugdes em Drenagem Lida

Mgl CNPJ 12 432 922/0001-57

Fernando Hermann Wickert
Diretor Geral
ACQ Solugdes em Drenagem Ltda.



