Declaracao de Desempenho de acordo com o Regulamento EU/305/2011

Declaracdo N°
Descricdo do produto

Especificagdes do produto: (No. de
artigo/de série, etc.)

Uso previsto

Fabricante

Mandatario

Sistemas de avaliacdo e
verificagé@o da regularidade do
desempenho

Norma Europeia harmonizada
Primeira aposicao da Marcagédo CE
Organismo Notificado

Numero do relatério de avaliagdo

Caracteristicas essenciais

Documentacéo técnica especifica
(articles 37/38)

Outras informacdes

BD/T1/1303

Sistema de tubagem ACO PIPE®

Tubos e accesorios de ago inoxidavel soldados longitudinalmente,
com sistema encaixe acoplavel, diametros 50, 75, 110, 125, 160,
200, 250 mm

Encaminhamento de aguas residuais no interior e exterior de
edificios para sistemas com funcionamento normalmente por
gravidade ou de baixa pressao

ACO Industries, k.s., Havlickova 260, 582 22 Pfibyslav,
Czech Republic

ACO Productos Polimeros, S.A.U., Poligono Industrial Puigtio, Ap.
Correos 84, 17412 — Macanet de la Selva (Girona), Espanha

Sistema 4*

EN1124-1:1999/A1: 2004
2012

N/A

412489, 233447, 512586-2, 2701-0422-51, 1257692, 1257692-A,
1286870, AP-20140415

Caracteristica Desempenho

propriedade inerente do material (ndo

Reacgdo ao fogo .
requere ensaio)

Tolerancias Dimensionais Cumpre
Flexdo Longitudinal Cumpre
Estanquecidade gas e liquido Cumpre

propriedade inerente do material (ndo

Durabilidade .
requere ensaio)

*NB 1235 Danish Technological Institute. O DTl e credenciado pelo DANAK
para a realizagdo dos testes e inspeg¢Ges de acordo com EN1124.

IACO mantém o acordo de controle (ref 217) com o DTI e esta sob vigilancia
continua de acordo com EN1124

Os desempenhos do produto identificado nos pontos 2 e 3 estdo em conformidade com os desempenhos
declarados no ponto 12. A presente declaracao de desempenho é emitida sob a total responsabilidade do
fabricante identificado no ponto 5.

Assinado por e em nome do fabricante:

/
Pribyslav, 20 de Junho de 2014, Pavel Cizek, Operation i (”' C

Folhaldel




